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תודה!
תודה שהפכת את BLUETTI לחלק מהמשפחה שלך.

מההתחלה, BLUETTI ניסתה להישאר נאמנה לעתיד בר קיימא באמצעות פתרונות אחסון אנרגיה ירוקה לשימוש 
פנימי וחיצוני, תוך מתן חוויה ידידותית לסביבה יוצאת דופן לביתינו ולעולמנו.

זו הסיבה ש-BLUETTI עושה את נוכחותה ב-70+ מדינות וזוכה לאמון על ידי מיליוני לקוחות ברחבי העולם.

הודעה
לב  שים  הרכישה.  במהלך  המוסכמים  וההגבלות  לתנאים  כפופים   BLUETTI של  והתכונות  השירותים  המוצרים, 
חוזה  במסגרת  זמינים  להיות  שלא  עשויים  זה  במדריך  המתוארים  התכונות  או  השירותים  מהמוצרים,  שחלק 
BLUETTI אינה מציגה מצגים או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או  הרכישה שלך. אלא אם צוין אחרת בחוזה, 

משתמע, ביחס לתוכן של מדריך זה.
האינטרנט  מאתר  ביותר  העדכנית  הגרסה  את  קבל  מוקדמת.  הודעה  ללא  לשינויים  נתון  זה  מדריך  של  התוכן 

הרשמי של BLUETTI. אם יש לך שאלות או חששות לגבי מדריך זה, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.
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1. לפני שמתחילים

המידע המופיע כאן נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

.https://www.bluettipower.com/pages/user-guides לגרסה העדכנית ביותר, בקר בכתובת

* המדריך למשתמש מכיל הוראות והערות על התפעול והשימוש ביחידה זו.
.BLUETTI ממליצה להשתמש באביזרים מקוריים מבית BLUETTI *

* BLUETTI לא תהיה אחראית לכל נזק או הוצאה שעלולים לנבוע משימוש בחלקים שאינם חלקים מקוריים של 
.BLUETTI

* למען בטיחותך ותועלתך, אנא קרא בעיון לפני השימוש ושמור אותו בהישג יד לעיון עתידי.

הוראות
אנא קרא מדריך זה לקבלת מידע בטיחות חשוב על המכשיר שלך. אי ציות להנחיות אלה להגדרה, שימוש וטיפול 

נאותים במכשיר שלך עלול לגרום נזק ליחידה זו ולפציעה לעצמך או לאחרים.

שמור את ההוראות האלה!

2. הוראות בטיחות
2.1 ביטחון כללי

מוצרי BLUETTI פותחו כדי להיות בטוחים ואמינים. אנא קרא מדריך זה לקבלת מידע בטיחות חשוב על המכשיר 
אלה  להנחיות  ציות  אי  זה.  במכשיר  השימוש  בזמן  יותר  ופרודוקטיבי  נוח  להיות  לך  לעזור  נועד  המדריך  שלך. 

להגדרה, שימוש וטיפול נאותים במכשיר שלך עלול לגרום לנזק ליחידה זו ולפציעה לעצמך או לאחרים.

שמור את ההוראות האלה!

• אין לחשוף את היחידה לאש, נוזלים, זיעה, לכלוך או מזהמים אחרים, שכן אלו עלולים לגרום לסוללה להתפוצץ 
או לדליפת נוזל דליק או גז.

• אין למקם את היחידה על משטח לא יציב או מוטה. 
• ודא שהמקום שבו אתה משתמש ביחידה מאוורר היטב ומרווח. 

• אין לגעת ביחידה, בכבל, בתקע או ברכיבים חשמליים אחרים בידיים רטובות 
• הרחק את היחידה מילדים וחיות מחמד. 

• אין לשנות, לנסות להכניס חפצים זרים לתוך הסוללה, או לטבול או לחשוף אותה למים או לנוזלים אחרים. סוללות 
עלולות להתפוצץ אם ניזוקו. 

בעיניים,  בעור,  ייגע  לא  שדלף  שהנוזל  שמרו  דולפת,  סוללה  אם  רעיל.  להיות  ועלול  מאכל  הוא  הסוללה  נוזל   •
בבגדים או במשטחים אחרים. יש לשטוף מיד את האזורים הפגועים במים, ולפנות לעזרה רפואית. 

• אל תתעלם ממחווני האזהרה הללו על רכיבים או מוצרים מתוצרת יצרנים.
• אין לפרק, לחתוך, למעוך, לנקב או לפגוע בכל דרך אחרת ביחידה 

• אזהרה: אל תכניס חפצים זרים למאוורר, פתחי אוורור, יציאות או פתחים אחרים. 
• אל תשתמש בסוללה או ברכיב פגומים. שימוש לא נכון או שימוש לרעה בסוללות או רכיבים פגומים עלולים לגרום 

לנזק למכשיר שלך או לפציעה של עצמך כתוצאה מדליפת נוזל סוללה, שריפה, התחממות יתר או פיצוץ. 
לא  תואמים  לא  רכיבים  או  בסוללות  שימוש  או  נכון,  לא  שימוש  בלבד.  מאושרים  ואביזרים  בסוללה  השתמשו   •
מאושרים עלולים לגרום לסכנת שריפה, פיצוץ או סכנות, ועלולים לבטל את תוקף האישורים הרשמיים האזוריים 

או הרגולטוריים ואחריות המוצר שלך של יחידה זו.
• כבה את היחידה באופן מיידי במקרה של תקלה,  וצור קשר עם התמיכה של BLUETTI אם   מדריך זה אינו יכול 

להסביר לך את התקלה בצורה מספקת.
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• השתמש רק במטף אבקה יבשה במקרה של שריפה. 
• אל תנסה לשנות, להחליף את הסוללה הפנימית או כל רכיב אחר של היחידה על ידי מישהו מלבד צוות מוסמך. 
במידת הצורך, קח את המוצר למרכז שירות מורשה מכיוון שהרכבה מחדש לא נכונה עלולה לגרום לסכנת שריפה 

או התחשמלות. 
• אין להפעיל את המערכת אם היא לא הותקנה או הוזמנה כהלכה.

2.2 תחזוקה 
• כאשר אינך משתמש ביחידה לפרקי זמן ממושכים, כבה אותה ונתק חיבורים חשמליים. 

• טען את היחידה ל-SOC 80% כל 3 חודשים לחיי סוללה מיטביים.
• מטליות יבשות ולא שוחקות לניגוב יהיו מושלמות. תחנת הכוח הניידת היא מוצר רב-תכליתי עבור הרפתקאות 

שונות, ניקוי פשוט יידרש מעת לעת כדי לשמור על היחידה במצב טוב.
• הקפידו על אוורור נאות בשימוש או באחסון והרחיקו מחומרים דליקים או גזים.

2.3 טיפול ואחסון
• אנא טען את היחידה לקיבולת של 50%-70% בכל פעם לפני אחסנתה.

• כדי לשמור על תקינות הסוללה, נא לפרוק ולהטעין את היחידה לפחות פעם ב-6 חודשים.
• השתמש בסיוע מכאני לפי הצורך )למשל עגלות וספסלי עבודה מתכווננים לגובה(.

• שמור את היחידה במקום יבש וקריר.
• אל תניח את היחידה על הצד או הפוך. 

• אל תערום שום דבר על גבי היחידה לא באחסון או בשימוש.
,0°C-45°C  סביבה נקייה יבשה מומלצת  • הימנע מחשיפת היחידה לגשם או לסביבה רטובה, ולאור שמש ישיר 

מאוד.
• תחנות כוח של BLUETTI אינן מורשות לנשיאה על המטוס כמטען יד שנבדק. 

• השלך את היחידה ואת האביזרים הנלווים בהתאם לחוקים, תקנות והוראות אחרות.
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AC300 מערכת גיבוי חשמל ביתי

AC300 3. מבוא
3.1 הקדמה

 .DC-to-DC ומודול  AC אינוורטר  DSP(, מודול  ובקר   ARM ה-BLUETTI AC300 מצטיין עם בקר דו-ליבתי )בקר 
הבקר יכול לנהל ולשלוט בצורה מושלמת במודול MPPT על ידי שילוב אותות דיגיטליים ואנלוגיים. ה- AC אינוורטר 
מאפשר טעינה מהירה הפוכה של AC עם אופולוגיה דו-כיוונית. בנוסף, אין ערכת סוללות מובנית המאפשרת לך 

.BLUETTI B300 1-4 12288 קיבולת עצומה עםWh-3072 לWh-שלך בחופשיות מ AC300-לעצב את ה

."AC300 + B300 הערה: לפרטים נוספים, עיין ב"כיצד לבנות מערכת גיבוי ביתית חלקית עם
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3.2 קיצורים

• BMS: מערכת ניהול סוללות
• MPPT: מעקב מרבי של נקודות כוח

•  SOC: מצב טעינה
• UPS: ספק כוח אל פסק

• AC: זרם חילופין
• DC: זרם ישר

4. התקנה )עבור מערכת גיבוי ביתית(
• ההתקנה צריכה להיעשות על ידי חשמלאי מורשה. 

• אין למקם את תחנת הכוח ליד מקורות חום. חל איסור להציב את הציוד בסביבה עם גז דליק, נפיץ או עשן. כמו 
כן, חל איסור להפעיל את הציוד במתחם זה. 

• אל תפעל בתנאים רטובים. אם הציוד נרטב, אנא הניחו ליחידה להתייבש לחלוטין לפני השימוש. 
• אין להזיז את היחידה בזמן ההפעלה שכן רעידות ופגיעות פתאומיות עלולות להוביל לחיבורים לקויים לחומרה 

שבתוכה. 
• לפני תחילת עבודה כלשהי, כבה וצור בידוד לכל החשמל בנכס בלוח הראשי. 

• נקטו באמצעים כדי למנוע מהחשמל להידלק מחדש בזמן העבודה, למשל, תג בטיחות ונעילה. 
• בדוק את מתח המעגל לפני שתמשיך כדי לוודא שהנתיב כבוי. 

• הסר את חומרי האריזה מהאתר לפני ההפעלה, כגון קרטונים, קצף, פלסטיק, קשרי כבלים וכו'. 
• לעולם אל תיגע במגעים חשמליים או בחיווט ללא הגנה וציוד בטיחות מתאים. 

• אטום את כל יציאות החיווט בחומרים חסיני אש ועמיד למים כדי למנוע התחשמלות אפשרית או סיכונים אחרים. 
• צבע מחדש בזמן את כל שריטות הצבע שנגרמו בזמן ההובלה או ההתקנה, אחרת הדבר עלול לגרום לנזק לציוד 

ולפציעה אישית.

4.1 דרישות כוח אדם
הצוות האחראי על ההתקנה והתחזוקה חייב לעבור תחילה הכשרה קפדנית כדי להבין את כל אמצעי הזהירות 
הבטיחותיים הדרושים ולתפוס את שיטת הפעולה הנכונה, ויכול לנקוט באמצעים כדי להפחית את הסכנה לעצמו 

או לעובדים אחרים להיות בגבול הנמוך ביותר.

4.2 דרישות אנטי סטטיות
להיות  שאמורה  יד  רצועת  או  סטטיות  אנטי  כפפות  ללבוש  עליך  הראשי,  הפאנל  עם  המשנה  לוח  התקנת  בעת 

מוארקת כראוי. אל תיגע ברכיבים חשופים ישירות עם הידיים.

4.3 קידוחים
• הרכיבו משקפי מגן וכפפות מגן בכל עת.

• הגן על היחידה במהלך הקידוח כדי למנוע נפילה של פסולת לתוכה והסר את כל הפסולת לאחר הקידוח. 
שבבי  היחידה.  של  האלקטרומגנטי  המיגון  בביצועי  לפגוע  עלול  שהדבר  מכיוון  ביחידה,  חורים  לקדוח  אסור   •

המתכת עלולים לגרום לקצר חשמלי בלוח המעגלים.

4.4 דרישות סביבת התקנה
• אין לחסום את פתחי הפתיחה או את מערכת הפיזור כשהיחידה פועלת, כדי למנוע טמפרטורות גבוהות ושריפות.
• יש להתקין את היחידה באזור הרחק מנוזלים. אסור להתקין ליד או מתחת לצינורות מים, יציאות אוויר, חלונות 

ומקומות אחרים המועדים לחדירת מים או נוזלים לציוד. תקלה עלולה לגרום לקצר חשמלי.
• אם נמצא נוזל בתוך היחידה, כבה אותה מיד.

• PV: פוטו-וולטאיים )פאנלים סולאריים(
• DOD: עומק פריקה

•  ARM : מכונת סיכון מתקדמת
•  DSP: מעבד אותות דיגיטלי
•  HMI: ממשק מכונה אנושית
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5. תכולת האריזה

אביזרים סטנדרטיים

קטגוריהמספר

AC300 תחנת כוח

AC כבל טעינה
15A -ב A300+B300 טוען

DC כבל טעינה
לטעינה סולארית, רכב, סוללת חומצת עופרת

כבל טעינה לרכב
טוען AC300+B300 דרך יציאת המצת ברכב

מדריך למשתמש

תעודת אחריות

תעודת איכות

כמות
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אופציונאלי

כמותקטגוריה

כבל טעינת סולת עופרת - חומצה
טעינה AC300+B300 באמצעות סוללת עופרת-חומצה.

12V/30A XT60 to Aviation כבל

XT60 to SPC45 כבל

AC מתאם

PV Voltage Step Down Module )D3000S(
מתחבר לפאנלים קשיחים

100W USB-C to USB-C כבל
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BLUETTI 6. אפליקציית
6.1 הקדמה

AC300 בכף ידך, באמצעות בלוטות' או  BLUETTI מאפשרת לך לנטר ולשלוט במערכת האינוורטר  אפליקציית 
WiFi, עם תכונות כמו אזעקה בזמן, הודעת שגיאה, איסוף נתונים, מצב פעולה,תצורת פרמטרים ועדכון קושחה.

6.2 הורדת האפליקציה
סרוק את קוד ה-QR למטה או חפש "BLUETTI" ב-App Store או ב-Google Play כדי להוריד את אפליקציית 

.BLUETTI
.BLUETTI לפרטים נוספים, עיין בהוראות האפליקציה

6.3 תפעול 
.AC300-מופעלים ב WiFi או Bluetooth-הערה: אנא ודא ש

) Homepage - Settings - Next - Next - Next (
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שלב 1:
BLUETTI לשליטה מרחוק  BLUETTI ב-App Store או ב-Google Play כדי להוריד את אפליקציית  • חפש את 

ב-AC300+B300 שלך
• הקש על "התחברות" כדי ליצור את חשבון ה- BLUETTI שלך. מלא את המידע הדרוש להמשך.

 BLUETTI BLUETTI, ומלא את הקוד כדי להפעיל את חשבון  • בדוק את האימייל שלך עבור קוד אימות משרת 
שלך.



11

שלב 2: 
• חבר את AC300 עם B300. סרוק את קוד ה-QR הייחודי ב-AC300 כדי להוסיף את היחידה אל רשימת המכשירים 
הזמינים באפליקציה, ומלא את הסיסמה של רשת ה-Wi-Fi 2.4G שלך כדי להפעיל את פונקציית התקשורת של 

AC300 לסנכרון נתונים.

• לחיבור בלוטות', לחץ על    בעמוד הבית ובחר במספר הסידורי של המכשיר. מצא את המספר הסידורי 
על גבי היחידה או בתור "פרטי מוצר".
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• לחץ     כדי להתאים אישית את מצב העבודה ואת הנתונים של AC300 בעמוד ההגדרות.

• AC300 תומך בשדרוג קושחה "דרך האוויר" )OTA( באמצעות אפליקציית BLUETTI. לחץ על "אודות מכשיר" 
בעמוד ההגדרות ובדוק את גרסת הקושחה.

הערות: 
• וודא שמכשירך לא רחוק יותר מ-5 מטרים במהלך השדרוג.

.BLUETTI דרך אפליקציית AC300 אתה לא יכול להדליק את •
• במידה וחיבור ה- WiFi נכשל, גש להגדרות במכשיך הנייד:

.)iOS( ואפשר רשת BLUETTI גלול מטה, לחץ על  •
•  לחץ על "ניהול אפליקציות" ו- BLUETTI, ולאחר מכן אפשר רשת )אנדרואיד(
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הערה: אנא חבר את AC300 ו-B300 עם כבל הרחבת הסוללה 
• הפעלה: לחץ והחזק את לחצן ההפעלה ב-AC300 או B300 עד שהמחוון יאיר.

• כיבוי: לחץ על לחצן ההפעלה והמחוון ייכבה.
• אתחול: כבה את השילוב ולאחר מכן הפעל אותו. 

• פלט AC/DC: הקש על "AC ON/OFF" ועל "DC ON/OFF" במסך. 
• כאשר מחוברים לרשת או ל-PV, השילוב מופעל אוטומטית

 • ניתן גם להפעיל/לכבות את השילוב על ידי הפעלה/כיבוי של B300. המשולב נכבה אוטומטית לאחר 4 שעות:
א: אין קלט ופלט    ב: פלט AC ו-DC כבוי

24V/10A 1 יציאת מצת
RV 12V/30A 2 יציאת

LCD 3 מסך
USB-A 18W 4 יציאת

USB-A 5 יציאת
6 לחצן הפעלה

AC 7 יציאת

8 משטח טעינה אלחוטי
USB-C PD3.0 9

10 יציאת הרחבת סוללה
AC )CP1( 11 כניסת

DC1/DC2 )CP2( 12 כניסת
13 יציאת תקשורת

7. סקירת המוצר

8. הפעלה וכיבוי
.B300 אנא עקוב אחר השלבים במדריך למשתמש של .B300 עם AC300 חבר את
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9. ממשק משתמש
9.1 דף הבית

טיפ מומלץ לגעת קלות במסך המגע העמיד ב-LCD עם קצה הציפורן עד שהוא "מצפצף" כאשר הוא רושם לחיצה. 
הערה: ניתן להפעיל/לכבות את צלילי מסך המגע בתפריט ההגדרות. 

9.2 הגדרות
 • חלק זה מספק תצורות כלליות, כולל שפה, מתח, תדר, זרם, סוג עבודה, תאריך ושעה וכו' 

 • גע ב"הגדרות" בדף הבית כדי להיכנס לממשק ההגדרות.

 AC 9.21 מתח ותדר מוצא 
 • הערה: אנא בדוק את מתח המוצא, התדר ופרמטרים אחרים לפני השימוש הראשון. 

אתה יכול להקיש על המסך כדי להגדיר את הפרמטרים לפי הצורך.
.)AC בדף הבית כדי לכבות את פלט AC הקש על סמל( AC רק לאחר כיבוי פלט AC ניתן לכוונן את תדר ומתח

א דף הבית
ב הגדרות

ג נתונים
ד אזעקה

PV ה טעינת
BMS ו

ז תאריך/שעה

DC ח עומס
ט DC מופעל/כבוי

י AC מופעל/כבוי
AC כ עומס

AC ל טעינת
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DC 9.2.2 מקור קלט
 AC300 כולל בקרי טעינה כפולים MPPT לכניסה סולארית של 2400W לכל היותר. יחד עם כבל כניסת DC, הוא 

.DC2-ו DC1 בו זמנית, כלומר DC תומך בשני מקורות קלט
 DC2 וגם DC1 ניתן להגדיר גם מקורות קלט .MC4 מורכב מקטבים חיוביים ושליליים כאחד של תקעי DC1/DC2

.DC1/DC2 במסך המגע: דף הבית - הגדרות - מקור קלט

9.2.3 הגדרת שפה ומצב ECO והגדרת זמזם
 • לבחירת שפת המערכת של AC300, הקש כדי לבחור "אנגלית" או "גרמנית".

 • מצב ECO: במצב ECO, פלט ה-AC יכבה אוטומטית לאחר 4 שעות של עומס נמוך )קטן מ-30W( או ללא עומס 
כדי לחסוך בחשמל.

 • הגדרת זמזם: הפעל/כבה את צליל האזעקה.

ניתן להגדיר במסך המגע:
DC1/DC2 - דף הבית - הגדרות

מקור קלט

DC כבל טעינה
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9.2.4 מצב עבודה
 .UPS Standard מוגדר כברירת מחדל למצב AC300+B300-טיפ: ה

ל-AC300 ישנם 4 מצבי UPS: סטנדרטי, בקרת זמן, עדיפות PV ו-UPS מותאם אישית.
מדריך מצבי UPS של BLUETTI הוא כדלקמן:

 • מצב UPS הסטנדרטי טוב לאזורים עם אספקת חשמל לא יציבה ברשת. 
 • מצב UPS בקרת זמן יחסוך את חשבונות החשמל שלך על ידי הגדרת זמן הטעינה והפריקה.

 • מצב PV Priority UPS טוב יותר לאזורים עם הרבה אור שמש כל השנה.
 • מצב UPS המותאם אישית מאפשר לך לעצב את מערכת אספקת החשמל שלך. לפרטים נוספים, עיין בפרק 

.UPS-12

9.2.5 מצב שקט
• ניתן להפעיל/לבטל את המצב השקט על ידי הקשה על סמל ההפעלה/כיבוי במסך.

• במצב זה, מהירות המאוורר מופחתת על ידי הגבלת זרם הכניסה לרשת, מה שמאפשר ל-AC300 לפעול בשקט.

9.2.6 מקסימום זרם קלט רשת
• אזהרה: התייחס אל המפרטים של רשת החשמל, שקע החשמל וכבל הטעינה לפני הגדרת מקסימום זרם קלט 

רשת.
BLUETTI לא תישא באחריות לכל נזק, פציעות או חבות אחרת במישרין או בעקיפין כתוצאה משינוי ההגדרות.

• מקסימום זרם קלט רשת: הגבל את מקסימום זרם הקלט של רשת החשמל, כאשר הזרם חורג מהערך המוגדר 
מראש, AC300 ייקח אחריות להיות מקור הכוח של המעגל.
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הערה: זרם כניסת הרשת מוגדר ל-10A כברירת מחדל. השינוי נכנס לתוקף רק כאשר AC300 מתחבר לרשת. 
שלח דוא"ל לשירות הלקוחות של BLUETTI לקבלת הסיסמה.

9.2.7 תאריך ושעה, צליל מגע ובהירות תאורה אחורית
• התאם את התאריך והשעה לאזור הזמן המקומי שלך.

• בחר להפעיל/להשבית את צליל המגע.
• השתמש במחוון כדי לכוונן את בהירות התאורה האחורית.
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PV 9.2.8 הפעלה מקבילה
• ניתן להפעיל/לכבות את מצב ה-PV מקביל על ידי הקשה על סמל ההפעלה/כיבוי במסך.

 Wi-Fi-9.2.9 חיבור בלוטות' ו
 .OFF-ו ON על ידי הקשה על הסמלים Wi-Fi-וה Bluetooth-ניתן להפעיל/לכבות את חיבור ה •

• אינך יכול לחבר את AC300+B300 לאפליקציית BLUETTI כאשר שתי הפונקציות Wi-Fi  ו- Bluetooth מושבתות.

9.2.10 שחזור הגדרות יצרן
אישור אפשרות זו יאפס את המערכת להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
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9.3 נתונים
• סעיף זה מספק את כל המידע הבסיסי כולל מוצר, אינוורטר ומטען, סוללה והיסטוריית אזעקות.

9.3.1 מידע על המוצר
 ,)ARM( ניטור הקושחה    ,)DSP( • סעיף זה כולל מידע על דגם המוצר, המספר הסידורי )SN(, בקרת הקושחה 

 .)HMI( ותצוגת הקושחה ,BMS
.BLUETTI APP-יכול לשמש גם להתאמה ידנית ל )SN( המספר הסידורי •

9.3.2 מידע על אינוורטר ומטען
סעיף זה מציג את מצב הקלט והפלט של היחידה. מידע זה מוצג גם בדף הבית.
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9.3.3 מידע על הסוללה
סעיף זה עוסק בחיבור ובמצב הפעולה של ערכות סוללות, אליהן ניתן לגשת גם ישירות מדף הבית.

9.3.4 היסטוריית אזעקות
סעיף זה מתעד את כל האזעקות שנוצרו. לפתרונות תואמים, עיין בפרק 14-פתרון בעיות.
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10. כיצד לטעון את AC300+B300 )כניסה(
עופרת  סוללת  רכב,   ,AC מתאם  )סולארי,   DC טעינת  גנרטור(,  בקיר,  )שקע   AC בטעינת  תומך   AC300+B300

.DC[CP2] ויציאת טעינת AC[CP1] חומצה(, וטעינה כפולה דרך יציאת טעינת

)CP1 :יציאת טעינה ראשונה( AC 10.1 כניסת

AC  )CP1( קלט

גנרטור

פאנל סולארי

AC מתאם

רכב

סוללת עופרת חומצה

DC )CP2( טעינת

שקע בקיר
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AC 10.1.1 שיטת טעינה 1: טעינת
 AC300 הטעינה נעצרת אוטומטית כאשר מערכת .AC לשקע בקיר באמצעות כבל טעינת AC300+B300 חבר את

.3000W מגיעה ל-100% קיבולת. כוח הטעינה המרבי המותר הוא עד

10.1.2 שיטת טעינה 2: טעינת גנרטור )בנזין/פרופאן/דיזל(
כאשר  אוטומטית  נפסקת  הטעינה  הגנרטור.  של  הטעינה  כבל  באמצעות  לגנרטור   AC300+B300-ה את  חבר   •

מערכת AC300 מגיעה ל-100% קיבולת.
• הערה: מומלץ להשתמש בגנרטור עם פלט גלי סינוס טהור, כמו גנרטור אינוורטר. 

אנא ודא שהגנרטור שלך עומד בדרישות הבאות:
 207-253VAC :מתח

 *47Hz-53Hz/57Hz-63Hz :תדר

* אם תדר הכניסה AC של AC300 מוגדר ל-50Hz, השתמש בגנרטור עם תדר של 47Hz-53Hz; אם הוא מוגדר 
.57Hz-63Hz 60, תדר הגנרטור צריך להיותHz-ל

שקע בקיר

טעינה דרך שקע בקירטעינה דרך הפאנל הראשי
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)CP2 :יציאת טעינה שנייה( DC 10.2 כניסת
 Pin1: DC1 PV+ 
Pin2: DC2 PV+ 
Pin3: DC1 PV- 
Pin4: DC2 PV-
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)Aviation-MC4 10.2.1 שיטת טעינה 3: טעינה סולארית (באמצעות כבל 4 פינים

• כיצד לחבר את AC300 לפאנל סולארי רגיל
 .DC1+DC2 ,כפולה PV תומך בכניסת AC300+B300

אנא ודא שכל פלט בפאנלים הסולאריים שלך עומד ב: 

Voc2: 12-150V
זרם: 12A מקסימום. 

הספק: 1200W מקסימום. 

"DC כ"מקור קלט "PV" א. הגדר את
ב. הגדר את "הפעלת PV מקביל" ל"כבוי" 
ג. חבר פאנלים סולאריים בסדרה )איור 1(

ד. חבר את הפאנלים הסולאריים ל-AC300 באמצעות כבל הטעינה DC )איור 2,3,4(.

)שלבים קלים לטעינה סולארית(
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150-550V, השתמש  ב-  יורד  AC300. אם מתח המעגל הפתוח של הפאנל  יכול לטעון  גג/פאנל סולארי  הערה: 
ב- D300S כדי להוריד את המתח.

• כיצד לחבר AC300 לגג סולארי
PV<550V -150 מV< Voc .1

 D300Sהתחבר ל -
- מקור קלט DC: אחרים

- מצב PV מקביל: כבוי

AC300 -ל DC א. כבל פלט
PV1 - ל DC1 ב. תקע

טעינה באמצעות כבל סולארי

PV2 - ל DC2 ג. תקע
D300S -ל DC ד. כבל פלט
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1200W > ומערכת סולארית PV>150V - מ Voc .2
 :DC מקור קלט -

- מצב PV מקביל: מופעל

10.2.2 שיטת טעינה 4: טעינת רכב
חבר את ה-AC300+B300 ליציאת מצית הרכב באמצעות כבל DC וכבל הטעינה לרכב. 

.8.2A כדי לאפשר טעינת רכב. מקסימום זרם הכניסה הוא DC1/DC2 הערה: הגדר את "אחרים" כמקור קלט

PV
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 12V/24V 10.2.3 שיטת טעינה 5: טעינה באמצעות סוללת עופרת חומצה
חבר את ה-AC300+B300 לסוללת העופרת-חומצה באמצעות כבל הכניסה DC וכבל הטעינה של סוללת העופרת. 

הצמד את המחבר החיובי )אדום( למסוף הסוללה החיובי ושלילי )שחור( לשני. 
הערה: הגדר את "אחרים" כמקור קלט DC1/DC2 כדי לאפשר טעינת סוללת עופרת.

10.3 טעינה כפולה
AC300 + B300 תומכים גם בטעינה כפולה באמצעות כניסת AC וכניסת DC1/DC2 בו זמנית.

 300AC 10.4 כיצד לחשב את זמן הטעינה של
זמן טעינה = )קיבולת כוללת/הספק טעינה( + זמן טעינת טפטוף* 

* זמן טעינת טפטוף עבור תחנות כוח BLUETTI הוא בדרך כלל 0.5-1 שעה. 

לדוגמה: חיבור ה- AC300 לשני B300s מביא את הקיבולת הכוללת ל-6144 וואט.
אם תטעין את המערכת באמצעות כניסות AC ודו קלט PV יחד, הספק הטעינה מגיע ל-5400W וזמן הטעינה יהיה 

1.6-2.1 שעות

AC  )CP1( קלט

טעינת רכב
DC1/DC2 )CP2(

שקע בקירגנרטור

פאנל סולארי

סוללת עופרת חומצה

AC מתאם
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11. פריקה )פלט(
גובה  שנותרה,  הסוללה  קיבולת  פריקה,  קצב  הסביבה,  מטמפרטורת  מושפע   AC300 + B300 של  הפעולה  זמן 

וגורמים נוספים.

11.1 יציאות פלט
 AC 11.1.1 יציאת פלט

ל- AC300 יש 6 יציאות פלט עם הספק כולל של 3000W. גלי הסינוס הטהור של האינוורטר יכול גם להתמודד עד 
גל של 6000W, ולכסות את רוב צרכי הסטארט-אפ שלך. 

.3000W על מכשירים עם דירוג של מעל AC300 הערה: אין להחיל את מערכת

12V/30A RV *1 1. יציאת
24V/10A *1 2. יציאת מצת הרכב

USB-C 100W *1 3. יציאת
4. לחצן הפעלה *1

USB-A *2 5. יציאת
USB-A 18W *2 6. יציאת

DC 11.1.2 יציאת פלט
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11.2 זמן הפעלה

• מכשירי חשמל לבית ולמטבח

• כלי עבודה

• תחבורה

הערה: הנתונים לעיל הם לעיון בלבד.

מקרר
700W )24 שעות(,

 2.8 ימים

סמארטפון
18Wh 

 115 פעמים

מזגן
Btu 8000 

 2 שעות

מחמם חלל
1500W 

3.2 שעות

מחבת
1500W 

 3.3 שעות

לפטופ
45Wh 

 71  פעמים

משחזת שולחן
1400W 

 3.5 שעות

תנור מיקרוגל
1000W ל
 5 שעות

שולחן עבודה
300W 

 14.5 שעות

מכונת ריתוך
1800W 

 2.8 שעות

רכב חשמלי
1800W )16A( 
 13.5-16 מייל.

מכונת כביסה 
500W)1000W(
4.8-9.2 שעות

CPAP
40W 

 77 שעות

מסור עגול
1400W)2300W( 

2.1-3.5 שעות

אופניים חשמליים
500W 

 9.2 פעמים
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UPS .12
UPS  12.1 תיאור

ספק כוח אל פסק או מקור אל פסק )UPS( הוא מכשיר חשמלי המספק כוח חירום לעומס כאשר מקור הקלט או 
מפני  מיידית  כמעט  הגנה  יספק  שהוא  בכך  גנרטור,  או  חירום  או  עזר  כוח  ממערכת  שונה   UPS נכשל.  החשמל 

הפסקות חשמל, על ידי אספקת האנרגיה המאוחסנת בסוללת הגיבוי.

12.1.1 חיבור
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הערה: עיין ב"כיצד לבנות מערכת גיבוי ביתית חלקית עם AC300+B300" לפרטים נוספים על UPS הקשור לרשת.

פאנל ראשי

רשת  פאנל ראשי

עומס לא קריטי
3000W גדול מ

פאנל סולארי

פאנל משני

מודול
BLUETTI PV 

UPS קשור לרשת

עומס גיבוי קטן
3000W -מ

פאנל משני
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קשרו את ה-AC300 לרשת עם לוח משנה או חבר אותו לשקע בקיר עם כבל טעינת AC. לאחר מכן חבר עומסים 
 .AC300 של AC ליציאות פלט

הערה: הספק המוצא במצב UPS Plug-in כפוף למפרט הזרם והמתח מהמעגל הביתי. 
לדוגמה: זרם )חוט 10A( X מתח )2400W = )240V באיחוד האירופי

 12.1.2 הפעלה
 עבור אל "הגדרות", ולאחר מכן הקש על "הבא" ו"מצב עבודה" כדי לבחור את מצב ה- UPS. מצב העבודה מוגדר 

כ"UPS סטנדרטי" כברירת מחדל.

UPS-12.2 הפעל את ה

12.2.1 מצב UPS סטנדרטי

AC300+B300 פועל כגיבוי מקור כוח כאשר הרשת מופיעה, ובאופן מיידי מטעין את העומסים שלך כאשר הרשת 
נופלת.

12.2.2 מצב UPS בקרת זמן
• AC300+B300  נטענת ונפרקת בתקופות זמן ספציפיות, ומפחיתה מאוד את חשבונות החשמל שלך. 

זמן טעינה:
נטען AC300+B300 דרך הרשת. בחר להטעין את המערכת בשעות שפל כאשר מחירי החשמל  התקופה שבה 

נמוכים. 
זמן פריקה: התקופה שבה AC300+B300 מספקים כוח לעומסים שלך. 
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• הגדרת פרמטר:
סוללה SOC נמוכה: כאשר קיבולת הסוללה הנותרת נמוכה מערך הטעינה שנקבע מראש, העומס יופעל על ידי 

הרשת במצב עוקף. הגדרתו ל-O עלולה לגרום לכשל בתפקוד המעקף.
רשת  במקום   PV באמצעות  מחדש  ייטען   AC300 שנקבע,  הטעינה  לערך  מגיעים  כאשר  גבוהה:   SOC סוללה 

החשמל.

UPS PV 12.2.3 מצב עדיפות

• AC300+B300 נטען בעיקר על ידי אנרגיה סולארית כדי לחסוך בחשמל.
קיבולת שמורה לטעינת PV: AC300+B300  נטען ל-SOC זה מהרשת, ולאחר מכן מפאנלים סולאריים או ממקורות 

אחרים.
• הערה: כאשר SOC הסוללה גבוה מהערך שנקבע, התקנים בשקעי AC מופעלים על ידי רשת ושילוב יחד. כאשר 

SOC הסוללה נמוך יותר, הרשת טוענת את השילוב והמכשירים בו-זמנית.
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12.2.4 מצב UPS מותאם אישית
AC300+B300 פועל על סמך תוכנית האנרגיה שלך, טעינה ופריקה לפי לוח זמנים, מתן עדיפות לטעינה סולארית 

ועוד. 
ידי השבתת  או אפילו לחיות לגמרי מחוץ לרשת על  גם למקסם את האנרגיה הסולארית,  יכול  זה, אתה  במצב 

טעינת הרשת. 
.PV Priority UPS-בקרת זמן ו UPS נכנסות לתוקף גם במצבי "SOC הגדרת זמן" ו"הגדרת"
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)B300 1-4 קיבולת סוללה )עם
מידות )א*ר*ג( 

משקל
טמפרטורת פריקה 
טמפרטורת טעינה 
טמפרטורת אחסון 

 )B300 הגנה מפני טמפרטורת יתר )עם

סביבת לחות 

הספק
גל

מתח
זרם

תדירות
עומס יותר

יציאת מצת *1

RV 12V/30A *1 יציאת

USB-A *2 

USB-A QC3.0 *2
USB-C PD3.0 *1

משטח טעינה אלחוטי * 2

מתח
זרם

מתח
זרם

עומס יותר
מתח
זרם

הספק
הספק
הספק

3072-12288Wh/60-240Ah 
520*320*358mm/20.5*12.5*14.lin 
21.6kg/47.62lbs 
-20°C-40°C/-4°F-104°F 
0°C-40°C/32°F-104°F 
-20°C-40°C/-4°F-104°F 
פריקה
טעינה
10%-90%

3000W in total 
6000W 
220V-240VAC 
13A 
50Hz/60Hz 
3100W-3750W, 2min 
3750W-4500W, 5s 
4500W-6000W, 500ms

24VDC 
10A 
12VDC 
30A 
418W,2s 
5VDC 
3A 
18W Max. )3.6V-12VDC, 3A( 
100W Max. )5V-15VDC, 3A; 20VDC, 5A( 
15W Max.

65C )Recovery at 55C( 
55°C )Recovery at 45C(

13. מפרט טכני
AC300

כללי

AC *6 יציאת

DC * 9 יציאת
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הספק
מתח
זרם

תדירות

הספק
מתח
זרם

3000W Max. 
196V-253VAC 
16A Max. 
47-63Hz

2400W Max. )DC1 + DC2( 
12V-150VDC 
12A Max.

AC קלט

DC קלט
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קוד תקלה

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

תיאור

D-AMCU אזהרה

D-BMS אזהרה

D-A תקלת תקשורת

מתח סוללה גבוה - חומרה

 BUS מתח גבוה-חומרה 

SPS מתח נמוך-חומרה 

אזהרת מאוורר-חומרה 

OCP הגנה מפני יתר זרם - חומרה

LLC כשל התחלה רכה

BUS כשל התחלה רכה

H-BUS מתח גבוה

BUS מתח גבוה

LLC-BUS מתח גבוה

BUS מתח גבוה

קלט DC מתח גבוה

פתרון

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

נקה או החלף את המאוורר כדי להבטיח אוורור נאות.
עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 

שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

14. פתרון בעיות
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קוד תקלה

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

תיאור

מתח כניסה DC נמוך

DC זרם יתר כניסה

זרם יתר בפלט האינוורטר

מתח גבוה אינוורטר

מתח נמוך אינוורטר

קלט רשת זרם גבוה

מעגל קצר פלט אינוורטר

הגנה מעומס יתר אינוורטר

תקלה בשלב האינטגרציה

AC קצר ממסר

AC ממסר מעגל פתוח

קצר ממסר עומס

ממסר עומס מעגל פתוח

INV כשל בהתחלה רכה

פתרון

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

אנא בדוק אם פלט העומס תואם את המפרט של היחידה.
הפעל את ה- AC לאחר אתחול. במידה והתקלה חוזרת, אנא צור קשר 

עם שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

אנא בדוק אם פלט העומס תואם את המפרט של היחידה.
הפעל את ה- AC לאחר אתחול. במידה והתקלה חוזרת, אנא צור קשר 

עם שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

אנא בדוק אם קלט הרשת תואם את המפרט של היחידה.
הפעל את ה- AC לאחר אתחול. במידה והתקלה חוזרת, אנא צור קשר 

עם שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

נתק וחבר מחדש את העומס. נקה את היסטוריית האזעקות.

נתק את העומס. אנא וודא שהעומסים תואמים למפרט היחידה. נקה 
את היסטוריית האזעקות.

יכולה  ה"עבד"  או  ה"מאסטר"  יחידת  והאם  הקלט  חוט  את  בדוק 
לעבוד היטב.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.
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קוד תקלה

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

תיאור

PV1 זרם יתר

PV2 זרם יתר

PV1 מתח יתר

PV2 מתח יתר

D-BAT מלא

D-BAT מרוקן

אזהרת עומס יתר אינוורטר

AC אזהרת עומס יתר

מתח רשת גבוה

מתח רשת נמוך

תדירות רשת גבוהה

תדירות רשת נמוכה

שגיאה רב תקשורתית

שגיאה ריבוי כתובות

שגיאת סנכרון רב

פתרון

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

חורג   הסולאריים  הפאנלים  של  הפתוח  המעגל  מתח  אם  בדוק  אנא 
.AC300 מטווח מתח הקלט של

חורג   הסולאריים  הפאנלים  של  הפתוח  המעגל  מתח  אם  בדוק  אנא 
.AC300 מטווח מתח הקלט של

הסוללה מלאה

נגמרה הסוללה.
 SOC-ה כאשר  אוטומטית  נעלמת  האזעקה   .AC300+B300 את  טען 

מגיע ל-5%. 
הפעל את AC על המסך.

נתק את העומס. אנא ודא שהעומסים תואמים למפרט היחידה.

נתק את העומס. אנא ודא שהעומסים תואמים למפרט היחידה.

.AC300 אנא בדוק אם מתח הרשת תואם למפרט

.AC300 אנא בדוק אם תדירות הרשת תואמת למפרט

.AC300 אנא בדוק אם תדירות הרשת תואמת למפרט

.AC300 אנא בדוק אם תדירות הרשת תואמת למפרט

אנא בדוק אם כבל הרחבת הסוללה מחובר כראוי. נקה את היסטוריית 
האעזקות או אתחל את היחידה.

אנא בדוק אם כבל הרחבת הסוללה מחובר כראוי. נקה את היסטוריית 
האעזקות או אתחל את היחידה.

אנא בדוק אם כבל הרחבת הסוללה מחובר כראוי. נקה את היסטוריית 
האעזקות או אתחל את היחידה.
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קוד תקלה

064

065

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

תיאור

שגיאת שלב רב בלם 

שגיאת PV מקבילה

 BMS הפרעת תקשורת 

 LCD הפסקת תקשורת

 EEPROM שגיאת קריאה וכתיבה של

DSP שגיאת תצורת

 RTC שגיאת קריאה וכתיבה של

 OCP 12V/30A יציאת

 OCP 24V/10A יציאת

יציאת USB/TYPE-C/PD זרם גבוה 

זרם פלט DC 12V/30A גבוה 

זרם פלט DC 24V/10A גבוה 

 DC כשל התחלה רכה של פלט

יציאה DC 12V/30A קצר חשמלי

פתרון

אנא בדוק אם הקלט של מתח AC תואם את המפרט של היחידה. נקה 
את היסטוריית האזעקות או הפעל מחדש את היחידה.

.PV-מקביל" תואמת את קלט ה PV אנא בדוק אם הגדרת "הפעלת
עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 

שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

את  נקה   .RV 2V/30A ליציאת  המחוברים  המכשירים  את  נתק 
היסטוריית האזעקות או הפעל מחדש את היחידה.

את  נקה   .24V/10A מצית  ליציאת  המחוברים  המכשירים  את  נתק 
היסטוריית האזעקות או הפעל מחדש את היחידה.

היסטוריית  את  נקה   .USB ליציאות  המחוברים  המכשירים  את  נתק 
האזעקות או הפעל מחדש את היחידה.

את  נקה   .RV 12V/30A ליציאת  המחוברים  המכשירים  את  נתק 
היסטוריית האזעקות או הפעל מחדש את היחידה.

את  נקה   .24V/10A מצית  ליציאת  המחוברים  המכשירים  את  נתק 
היסטוריית האזעקות או הפעל מחדש את היחידה.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

DC נתק את המכשירים המחוברים ליציאות פלט
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יציאת 12V/30A DC נעולה 

יציאת 24V/10A DC נעולה 

טמפרטורת BMS חריגה 

BMS מתח יתר של

BMS מתח נמוך

BMS זרם יתר

 BMS שגיאת טעינה מוקדמת של 

 BMS קצר יציאה

 BMS שגיאת כבל תקשורת

טמפרטורה חריגה

תקלת מאוורר

פתרון

DC נתק את המכשירים המחוברים ליציאות פלט

נתק את העומס. אנא ודא שהעומסים שלך עומדים במפרטי היחידה. 
עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 

שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

נתק את העומס. אנא ודא שהעומסים שלך עומדים במפרטי היחידה. 
עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 

שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

נתק את העומס. אנא ודא שהעומסים שלך עומדים במפרטי היחידה. 
עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 

שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

 AC300 את  לשמור  נא  אותו.  וקרר   AC300+B300-ה את  כבה 
בטמפרטורה המומלצת.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

עם  קשר  צור  אנא  המערכת,  אתחול  לאחר  חוזרת  והתקלה  במידה 
שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

בדוק אם כבל מתח הסוללה מחובר כהלכה. בדוק אם מתג הנעילה 
של כוח הסוללה פועל. במידה והתקלה חוזרת לאחר אתחול המערכת, 

אנא צור קשר עם שירות הלקוחות של היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.

כבה את ה-AC300+B300 וקרר אותו. שמור על ה-AC300 בטמפרטורה 
המומלצת.

נקה או החלף את המאוורר כדי להבטיח אוורור תקין. במידה והתקלה 
חוזרת לאחר אתחול המערכת, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות של 

היבואן הרשמי, בנדא מגנטיק.
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15. שאלות נפוצות

* כיצד לתבוע את האחריות והאחריות המורחבת?
עיין בתעודת האחריות שקיבלת. כל אחריות מורחבת )אם נרכשה( תיכנס לתוקף רק לאחר פקיעת תוקף  אנא 

האחריות הסטנדרטית.

* האם ניתן לשדרג את הקושחה של היחידה?
.BLUETTI באמצעות אפליקציית BM-ו ARM, DSP, IoT כן, אתה יכול לשדרג באוויר את הקושחה כולל

* האם ניתן לטעון ולפרוק בו זמנית? 
כן.

?UPS מהו זמן האחזור של *
 20 מ"ש מ-UPS לא מקוון. 

* האם אוכל להשתמש בפאנלים סולאריים של צד שלישי כדי לטעון את היחידה?
כן אתה יכול. כל עוד המפרט של פאנלים סולאריים ב-DC1/DC2 נמצא בטווח: 

Voc: 12-150V
הספק כניסה: 1200W מקסימום

)MC4( עם אותו מחבר חשמל
 

?)DoD( למה מתייחס עומק הפריקה *
ש-90%  שאומר  מה  ל-90%,   DoD-ה את  מגדיר   AC300-ה מהסוללה.  לשלוף  שניתן  הכוח  חלק  את  מציין   DoD

מהקיבולת זמינה להפעלת המכשיר שלך, בעוד שהשמור משמש להגנה על הסוללה מפני פריקת יתר.

* איך אני יודע אם המכשיר שלי יכול לעבוד היטב עם תחנת הכוח? 
חשב את סך כל העומסים הרציפים עבור המכשירים שלך. כל עוד הם אינם עולים על הספק המוצא הנקוב של 

תחנת הכוח, זה אמור לעבוד. 

* כיצד אוכל לחבר את המוצר לפאנל הראשי שלי? 
להתקנת מערכת החשמל המחוברת לרשת דרוש חשמלאי בעל תעודת טכנאי מקצועי.

16. הצהרה

* שימו לב כי המפרט והמראה כפופים לשיפור ללא הודעה מוקדמת.
BLUETTI לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם מכוח עליון, כגון טייפון, שיטפונות, רעידות אדמה, או רשלנות   *

מכוונת של המשתמש, שימוש לרעה או תנאים חריגים.
* BLUETTI לא תישא באחריות לתאונות או נזקים כלשהם שנגרמו עקב אי הקפדה על אמצעי הזהירות של מדריך 

ההוראות.
 ,Hi-Fi אין להחיל את היחידה על ציוד או מכונות הכוללות בטיחות אישית, התקני אנרגיה אוטומטיים, התקני נגני 

ציוד רפואי חירום.
UF כולל שרתי נתונים, תחנות עבודה, מכשירים  זו על ציוד שיש לו דרישות תובעניות עבור  * אין להחיל יחידה 
רפואיים וכו'. נדרשת בדיקת תאימות כדי להבטיח פעולה בטוחה לפני חיבור היחידה לציוד שלך. BLUETTI לא 

תישא באחריות לכל אובדן נתונים, נזק לציוד או פציעות שנגרמו כתוצאה מכשל של לקוחות בביצוע ההוראה.
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למידע נוסף, בקר בכתובת:
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המוצר

תיאור

הדגם

פרטי הרכישה

מקום הרכישהתאריך

פרטי המוכר

היבואןהיצרן

שם

511195703בנדא מגנטיקבנדא מגנטיק

כתובת

רשימת תחנות שירות
טלפוןשם התחנהמס’ ביתרחובעיר

פקסטלפון

מס’ זהות/מס’ תאגידשם מסחרי

שנת יצור

מס’ סידורי

תאריך:

המסיק 13 א.ת. עמק חפר

בנדא מגנטיק13עמק חפר

0732-660-660

0732-660-699

כתובת למשלוחי דואר
טלפוןשם התחנהמס’ ביתרחובעיר

0732-660-699בנדא מגנטיקעמק חפר

0732-660-610

1התלם 

תעודת אחריות

המסיק (נחל אלכסנדר)

חיובי היבואן/היצרן-
1.(                                          נותן בזאת לתקופה של (שנתיים) (מיום           ועד           ליום)

.2

.3

.4

.5

בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן יספק היבואן בנדא מגנטיק לצרכן חלקי חילוף
לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירם עולה על 300 ש”ח יסופקו חלקי חילוף, כאמור, 

אף לשנה נוספת שמעבר לאחריות. את חלקי החילוף ניתן לרכוש במרכז שירות היבואן שבעמק חפר

.6

אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר אם המוצר הותקן ע”י היצרן/
היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היצרן/היבואן כתנאי להפעלת המוצר.

.9

במקרה של משלוח המכשיר הפגום למעבדת החברה. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ועל אחריותו. .10
בכל פנייה לחברה, חובה להציג את תעודת האחריות בצירוף חשבונית. .11

במוצרי איחסון תוכן דיגיטלי אין החברה אחראית על תוכן המידע שמצוי במכשיר. .12
.13

הוכיח                                            טרם התיקון כי הקלקול במוצר שנגרם כתוצאה 
מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד תיקון, הובלתו או החלפתו.

הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון, הובלתו או החלפתו.
א. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת הטובין לצרכן.

ב. זדון או רשלנות של הצרכן
ג. תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי (

    ולא בשל הפרת חיובי (

.7

היבואןהיצרן

(                                          מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך
תקופת האחריות. ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה.

הוכיח היבואן בנדא מגנטיק כי מקור הקלקול בנזק מכוון יהיה פטור מחיובו על פי סעיף זה. 

היבואןהיצרן

(                                          מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם
הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, היצרן מתחייב להשתמש 

בחלקים חדשים ומקוריים.

היבואןהיצרן

(                                          מתחייב כי במידה ולא יקיים את האמור בס’ 3 לעיל יספק 
לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה 

ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.

היבואןהיצרן

היבואןהיצרן

(                                          מתחייב לתקן את המוצר תוך שבוע ימים מיום הקריאה או 
תוך 10 ימים מיום מסירתו בתחנת השירות. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק”מ

מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש 
המוצר והיבואן בנדא מגנטיק יתקנם בתוך שבועיים ממועד מסירתם.

היבואןהיצרן

(                                          מתחייב למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט 8.
של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.

היבואןהיצרן

היבואן)היצרן
היבואן)היצרן

במוצרי גיימינג - לא ניתן להחזיר קונסולות משחק שנפתחו ועברו שימוש.
ואין אחריות על שלטי משחק ומשחקים לקונסולות שנפתחו ועברו שימוש.

כל תחנות הטעינה הנרכשות ממשווקים מורשים מגיעות עם 
אחריות לשנתיים.

כל הפאנלים הסולאריים, כבלים ואביזרים אחרים מגיעים עם 
אחריות לשנה אחת.

תקופת האחריות נמדדת החל מהתאריך רכישת המוצר. 
הלקוח צריך לספק את החשבונית כהוכחת רכישה רלוונטית 

בעת מימוש אחריות.

צרו איתנו קשר בשירות הטלפוני בנושא ואבחון התקלה.
lab@benda.co.il :שירות טכני: ימים: א-ה שעות: 09:00-17:00, טל׳ 0732-660-699, מייל

 .050-3028789 Whatsapp -ניתן לפנות למוקד התמיכה גם ב

מדיניות שירות

מדיניות האחריות
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הוכיח                                            טרם התיקון כי הקלקול במוצר שנגרם כתוצאה 
מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד תיקון, הובלתו או החלפתו.

הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון, הובלתו או החלפתו.
א. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת הטובין לצרכן.

ב. זדון או רשלנות של הצרכן
ג. תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי (

    ולא בשל הפרת חיובי (

.7

היבואןהיצרן

(                                          מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך
תקופת האחריות. ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה.

הוכיח היבואן בנדא מגנטיק כי מקור הקלקול בנזק מכוון יהיה פטור מחיובו על פי סעיף זה. 

היבואןהיצרן

(                                          מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם
הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, היצרן מתחייב להשתמש 

בחלקים חדשים ומקוריים.

היבואןהיצרן

(                                          מתחייב כי במידה ולא יקיים את האמור בס’ 3 לעיל יספק 
לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה 

ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.

היבואןהיצרן

היבואןהיצרן

(                                          מתחייב לתקן את המוצר תוך שבוע ימים מיום הקריאה או 
תוך 10 ימים מיום מסירתו בתחנת השירות. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק”מ

מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש 
המוצר והיבואן בנדא מגנטיק יתקנם בתוך שבועיים ממועד מסירתם.

היבואןהיצרן

(                                          מתחייב למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט 8.
של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.

היבואןהיצרן

היבואן)היצרן
היבואן)היצרן

במוצרי גיימינג - לא ניתן להחזיר קונסולות משחק שנפתחו ועברו שימוש.
ואין אחריות על שלטי משחק ומשחקים לקונסולות שנפתחו ועברו שימוש.

כל תחנות הטעינה הנרכשות ממשווקים מורשים מגיעות עם 
אחריות לשנתיים.

כל הפאנלים הסולאריים, כבלים ואביזרים אחרים מגיעים עם 
אחריות לשנה אחת.

תקופת האחריות נמדדת החל מהתאריך רכישת המוצר. 
הלקוח צריך לספק את החשבונית כהוכחת רכישה רלוונטית 

בעת מימוש אחריות.

צרו איתנו קשר בשירות הטלפוני בנושא ואבחון התקלה.
lab@benda.co.il :שירות טכני: ימים: א-ה שעות: 09:00-17:00, טל׳ 0732-660-699, מייל

 .050-3028789 Whatsapp -ניתן לפנות למוקד התמיכה גם ב

מדיניות שירות
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